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Наименование 
изделия

Код
изделия

L 18 W/830 XT 4008321209085 18 1350 LUMILUX тепл. белый 80...89 26 590 25 1

L 18 W/840 XT 4008321209108 18 1350 LUMILUX хол. белый 80...89 26 590 25 1

L 18 W/865 XT 4008321209122 18 1250 LUMILUX хол. дн. свет 80...89 26 590 25 1

L 36 W/830 XT 4008321209146 36 3300 LUMILUX тепл. белый 80...89 26 1200 25 1

L 36 W/840 XT 4008321209160 36 3300 LUMILUX хол. белый 80...89 26 1200 25 1

L 36 W/865 XT 4008321209221 36 3250 LUMILUX хол. дн. свет 80...89 26 1200 25 1

L 58 W/830 XT 4008321209344 58 5200 LUMILUX тепл. белый 80...89 26 1500 25 1

L 58 W/840 XT 4008321209320 58 5200 LUMILUX хол. белый 80...89 26 1500 25 1

L 58 W/865 XT 4008321923622 58 5000 LUMILUX хол. дн. свет 80...89 26 1500 25 1

Трубчатые лампы LUMILUX® XT T8, цоколь G13

1

Лампы LUMILUX® XT T8 – идеальный источник света для осветительных установок, в которых замена ламп связана с высокими 
затратами, например, в производственных помещениях с высокими потолками, на станциях метро, в туннелях, а также в 
уличных светильниках. Благодаря высокой надежности и большому полезному сроку службы* (до 42 000 часов) они помогают 
увеличивать интервалы между заменами ламп. Выдающиеся результаты: в связи с тем, что полезный срок службы LUMILUX® 
XT T8 в 2,3 раза больше, чем у стандартных ламп LUMILUX®, затраты значительно снижаются, в том числе и за счет снижения 
потребности в материалах (стекле, металле и т.д.), что вносит вклад в защиту окружающей среды.

Подробную информацию о гарантиях и условиях гарантийного обслуживания Вы можете найти в Интернете по адресу:
www.osram.de/systemgarantie.

* За счет малого снижения светового потока полезный срок службы определяется по времени, в течение которого выходит из 
строя 10 % ламп.


